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Van toepassing zijn de administratieve bepalingen:
1.	 Algemene bepalingen voor het uitvoeren van bouwwerken.
2.	 De op de materialen betrekking hebbende kwaliteitsverklaringen.
3.	 Het Bouwbesluit.
4.	 De gewapende betonvoorschriften.
5.	 De voorschriften van de nutsbedrijven.
6.	 De gemeentelijke verordeningen.
7.	 De bepalingen van de arbeidsinspectie (voor zover betrekking hebbend op de
	 burgerlijke bouw).

Hoogteligging:
1.	 Het peil=P, bovenkant afgewerkte begane grondvloer ligt 50 mm boven het maaiveld.

Grondwerken:
1.	 De bouwput wordt tot voldoende diepte ontgraven.
2.	 De bodemafsluiting van de kruipruimte bestaat uit schoon zand.
3.	 Het terrein wordt waar nodig ontgraven, voor de fundering, riolering, kabels,
	 leidingen en paden.
4.	 De tuinen worden aangevuld met uitkomende grond uit de ontgravingen onder en
	 rondom de woning. 

Riolering:
1.		  De buitenrioleringen en hemelwaterafvoeren worden tot aan het gemeenteriool 
		  uitgevoerd volgens de voorschriften en aanwijzingen van de gemeente.
2.		  De binnenriolering van de woningen omvat de volgende aansluitpunten: 
	 a.	 het toilet; 
	 b.	 het fonteintje; 
	 c.	 de spoelbak van de keuken; 
	 d.	 de vaatwasser;
	 e.	 de buitenkraan;
	 f.	 de wastafels; 
	 g.	 de douche; 
	 h.	 de wasautomaat-/ wasdrogeraansluiting; 
	 i.	 cv-ketel.
3.	 De leidingen worden voorzien van de noodzakelijke hulp-, ontstoppings-, verloop-,
	 aansluit- en expansiestukken, evenals de noodzakelijke sifons en ontluchtingen.
4.	 De aansluitingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Fundering:
1.	 De fundering wordt als een gewapende betonfundering uitgevoerd, een en ander
	 volgens de door het bouwtoezicht goedgekeurde tekeningen van de constructeur.
2.	 Voorzover de fundering niet in het zicht komt, wordt deze uitgevoerd als zgn.
	 ‘vuilwerk’.

Vloeren:
1.	 De begane grondvloeren worden uitgevoerd als een isolatieplaatvloer.
2.	 De eerste verdiepingsvloer wordt in een breedplaatvloer uitgevoerd. Voor zover de
	  vloeren met de buitenlucht in aanraking komen, worden deze geïsoleerd uitgevoerd. 

Gevels:
1.	 De gevel wordt uitgevoerd in baksteen, gevelbeplating en gevelpannen.
2.	 De buitengevels worden geïsoleerd.
3.	 In het gevelmetselwerk worden de noodzakelijke dilataties aangebracht.
4.	 De binnenspouwbladen van de woning worden in kalkzandsteen uitgevoerd.
5.	 Boven de kozijnen worden in de gevels de noodzakelijke lateien aangebracht.
6.	 De nodige lood- en kunststofstroken worden aangebracht, die noodzakelijk zijn voor
	 een goede water- en tochtdichte afwerking.
7.	 De buitenkozijnen, inclusief draaiende delen, worden uitgevoerd in gemoffeld
	 aluminium, RAL 9003. 

Daken:
1.	 De daken worden uitgevoerd als een geïsoleerde prefabkap.

Wanden:
1.	 De woningscheidende wanden worden uitgevoerd als kalkzandsteen
	 120-60-120 mm met een dikte van 300 mm.
2.	 Alle als zodanig in de woning aangegeven, niet-dragende, scheidende
	 wanden worden als lichte scheidingswanden in gibo blokken uitgevoerd.
3.	 Alle als zodanig in de woning aangegeven dragende wanden worden
	 uitgevoerd in kalkzandsteen.
4.	 Onder de ramen waar een gemetselde borstwering aanwezig is, worden
	 kunststeen vensterbanken aangebracht. 

Technische omschrijving eengezinswoningen



Ventilatie voorzieningen:
1.	 Alle ruimtes worden natuurlijk geventileerd door middel van roosters in de gevel-	
	 openingen. De keuken, het toilet en de badkamer worden voorzien van een
	 mechanische afzuiging.
2.	 De kruipruimte van de woning wordt geventileerd d.m.v. muisdichte ventilatie-
	 roosters in de gevels.

Wandafwerking:
1.	 Alle wanden van de woning worden behangklaar opgeleverd.
2.	 Wandtegels:
	 a.	 toilet;
	 b.	 badkamer.

Vloerafwerking:
1.	 Alle vloeren, m.u.v. het toilet en de badkamer, worden voorzien van een zandcement
	 dekvloer. Ter plaatse van de badkamer en het toilet worden kunststeen dorpels
	 aangebracht.
2.	 Vloertegels:
	 a.	 toilet;
	 b.	 badkamer.

Plafondafwerking:
1.	 De betonplafonds in de woning worden afgewerkt met structuurspuitwerk.
2.	 Het plafond in de overloop en de badkamer wordt uitgevoerd als een gipsplaat-
	 plafond.
3.	 De dakplaten van de hellende daken zijn voorzien van een witte afwerking. 

Timmerwerken:
1.	 De trap naar de eerste verdieping wordt uitgevoerd als een gesloten vurenhouten
	 trap.
2.	 De leuning wordt bevestigd op leuninghouders. 
3.	 De traphekjes bestaan uit onder- en bovenregels, waartussen houten balusters
	 worden gemonteerd.	
4.	 De binnendeuren zijn, op de fabriek afgelakte, dichte opdekdeuren in metalen
	 kozijnen.
5.	 Er worden geen losse kasten geleverd.

Keuken:
De woning wordt opgeleverd zonder keukeninrichting en wandtegelwerk in de keuken. 
In de woning worden op standaard plaatsen voorzieningen getroffen voor water, gas en 
riolering.

Sanitair:
De woning wordt opgeleverd met sanitair. In de woning worden op standaard plaatsen 
voorzieningen getroffen voor water en riolering.

Waterleiding:
1.	 De installatie voldoet aan de eisen van het nutsbedrijf.

Installatie koudwaterleiding:
1.	 Vanaf de wateraansluiting gaat de koudwaterleiding, met de nodige stop- en
	 aftapkranen, naar de op tekening aangegeven plaats van: 
	 a.	 het spoelwaterreservoir van het toilet; 
	 b.	 het fonteintje;
	 c.	 de douchemengkraan; 
	 d.	 de mengkraan van de wastafel;
	 e.	 de spoelbak in de keuken (afgedopte aansluiting);
	 f.	 de wasautomaat;
	 g.	 de buitenkraan;
	 h.	 het warmwaterapparaat;
	 i.	 de vaatwasmachine in de keuken (afgedopte aansluiting).

Installatie warmwaterleiding:
1.	 Vanaf het aansluitpunt op het warmwaterapparaat gaat de warmwaterleiding, met
	 de nodige stop- en aftapkranen, naar de op tekening aangegeven plaats van: 
	 a.	 het aanrecht; 
	 b.	 de douchemengkraan;
	 c.	 de mengkranen van de wastafels.

Gasfitterswerk:
1.	 De gasleiding wordt vanaf de plaats van de gasmeter gelegd naar de navolgende
	 aansluitpunten: 
	 a.	 cv-ketel in de technische ruimte; 
	 b.	 kooktoestel in de keuken (afgedopt).

Elektrische installaties algemeen:
1.	 De installatie voldoet aan de eisen gesteld in NEN 1010 en het Bouwbesluit,
	 evenals aan de eisen van het nutsbedrijf.
2.	 Lichtpunten en wandcontactdozen worden aangebracht volgens de geldende
	 voorschriften.



Centrale Verwarming:
1.	 Per woning wordt een centrale verwarmingsinstallatie gemonteerd en bedrijfsklaar
	 opgeleverd.
2.	 De warmtebron is een individuele aardgasgestookte Intergas HRE 36/30 ketel met
	 warmwatervoorziening.
3.	 De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een kamerthermostaat
	 opgenomen in de woonkamer.
4.	 De leidingen worden zoveel mogelijk in de dekvloer opgenomen. Stijgleidingen,
	 verdelers en leidingen in de opslag en op de zolder komen in het zicht.
5.	 Alle in het zicht komende leidingdoorvoeren in plafonds en wanden worden
	 afgewerkt met kunststof rozetten.
6.	 Uitgaande van een buitentemperatuur en een windsnelheid die ter plaatse
	 normatief is voor de bepaling van de benodigde capaciteit, kunnen de navolgende
	 temperaturen binnen worden onderhouden: 
	 - woonkamer 22 ºC
	 - keuken 22 ºC 
	 - hal 15 ºC 
	 - badkamer 24 ºC 
	 - slaapkamers 22 ºC 
	 - berging 15 ºC 
	 In het toilet, de opslag, de overloop en de vliering worden geen verwarmings-
	 elementen geplaatst.
7.	 De verwarmingselementen worden uitgevoerd in de kleur standaard wit.

Beglazing:
1.	 De glasopeningen van de kozijnen, ramen en deuren in de buitengevels van de
	 woningen worden bezet met dubbele isolerende beglazing.
2.	 Voor alle beglazing vanaf vloerpeil geldt de veiligheidsnormering van de NEN 3569.

Schilderwerk:
Niet in het zicht blijvende delen van aan te brengen timmerwerken die met de buitenlucht 
in aanmerking komen, zijn met grondverf behandeld.
1.	 Er wordt een verflaag aangebracht van voldoende dikte op al het buitenhoutwerk.
2.	 Er wordt een verflaag aangebracht van voldoende dikte op: 
	 a.	 daarvoor in aanmerking komend binnentimmerwerk; 
	 b.	 de trappen en de traphekjes.
3.	 Onbehandeld blijft: meterschot.
4.	 Stalen binnendeurkozijnen, binnendeuren en verwarmingselementen worden
	 compleet behandeld aangevoerd. 

Hang- en sluitwerk:
Sloten van binnendeuren:
Woonkamers: loopslot 
Slaapkamers: loopslot 
Badkamers: vrij- en bezetslot 
Toiletten: vrij- en bezetslot 
Meterkasten: kastslot

Sloten van buitendeuren: 
Voordeur: voordeurslot 
Schuifpui: schuifpuislot
Scharnieren in gegalvaniseerde uitvoering. Deurkrukken en schilden van geëloxeerd licht-
metaal.
De cilinders van de buitendeuren zijn gelijksluitend. Al het exterieur hang- en sluitwerk 
voldoet aan het Politie Keurmerk.



Afwerkstaat eengezinswoningen (kleur en materialen)

EXTERIEUR

Buitengevel
Metselwerk:		  * Gevelsteen, geel, halfsteensverband 			 
			   * Kruipruimte ventilatieroosters, RVS			 
			   * Hardstenen huisnummer ingemetseld	
			   * Betonnen onderdorpels t.p.v. de buitendeuren 
Beplating gevel:		 * Eternit natura N592 groen
Dakpannen gevel (zowel dak als gevel):
			   * Dakpannen Nelskamp type G10, kleur zwart engobe
			   * Boeiboord, Eter Color E90 wit
			   * Zinken hemelwaterafvoeren en goten t.p.v. metselwerk
			      (teruggelegd in metselwerk)
			   * Pvc hemelwaterafvoeren en goten t.p.v. eternit en pannen
			      (verborgen) 

Kozijnen
Type			   * Schüco AWS/ADS 60
Buitenkozijnen:		  * Aluminium, kleur RAL 9003			 
Voordeuren:		  * Hout, kleur Sikkens F0.10.50
Zetwerk bij eternit:	 * Aluminium, kleur RAL 9003
Glas:			   * Pilkington insulight sun, type 70/40
Ventilatie roosters: 	 * Fitstream, BUVA Roosters

Overigen 
Binnenwanden:		  * Kalkzandsteen (deels)
Binnenwanden:		  * Gibo (deels)					   
Trap:			   * Vurenhout
Aluminium waterslagen: 	* Kleur RAL 9003

INTERIEUR

Plinten:			  Zullen niet worden geleverd.

Meterkast
Wanden:		  Onafgewerkt
Plafond	:		  Onafgewerkt
Vloer:			   Zandcementdekvloer

Entree (hal)
Wanden:			   Behangklaar
Plafond	:			   Gyproc afgehangen design plafond
Vloer:				    Zandcementdekvloer 

Toilet
Wanden:			   Wandtegels tot plafondhoogte
Plafond	:			   Structuurspuitwerk (wit)
Vloer:				    Vloertegels

Woonkamer
Wanden:			   Behangklaar
Plafond	:			   Structuurspuitwerk (wit)
Vloer:				    Zandcementdekvloer

Keuken
Wanden:			   Spuitwerk (deels)
Plafond	:			   Structuurspuitwerk (wit)
Vloer:				    Zandcementdekvloer

Slaapkamers
Wanden:			   Behangklaar
Plafond	:			   Structuurspuitwerk (wit)
Vloer:				    Zandcementdekvloer

Vlieringen
Wanden:			   Onafgewerkt
Plafond	:			   Onafgewerkt
Vloer:				    Onafgewerkt

Badkamer
Wanden:			   Wandtegels tot plafondhoogte
Plafond	:			   Structuurspuitwerk (wit)
Vloer:				    Vloertegels


